
Botões de emergência, cogumelo, 
comutadores

Botões cogumelo 60mm

Sinaleiros, Sinalizadores

Distancia minima
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A

32mm

42mm

62mm

B

52mm

52mm

62mm

B25 B

Ø22,3mm

19,68 mm 19,68 mmA A

Ficha Técnica - Sinaleiro Luminoso e Sonoro - Buzzer 

Código e Descrição do Produto

Dados Técnicos

Tolerância de Montagens

05141.0210.03             Sinaleiro Luminoso e Sonoro 24Vca/Vcc - Buzzer

05141.0220.03             Sinaleiro Luminoso e Sonoro 220Vca - Buzzer

Vida Útil

Grau de Proteção

Intensidade Sonora (dB)

Volume da Embalagem (CxLxA)

Tensão de Isolamento

1 1

AC 400V (50 ~60Hz)

Tolerância de Tensão 

>30.000h

IP20

185 x 90 x 65mm

80-105

Aplicações do Produto

Diagrama Elétrico

Versão: 25/04/2019

Corrente

Normas

24mA 25mA

IEC 60.947-1, IEC 60.947-5-1

/

Tensão Operação

±20%

O Sinaleiro Luminoso Sonoro pode ser utilizado para sensores de fluxo,

sensores de nível e automações no geral.
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Dimensional do Produto




